2 de noviembre de 2007 

Dos en uno

UNIT45 lanzará su nuevo contenedor frigorífico bi-temperatura en la feria Intermodal en Amsterdam (4 - 6 diciembre 2007)

El nuevo contenedor frigorífico diesel-eléctrico de Unit45 con dos compartimentos para transportar simultáneamente una variedad de productos a dos temperaturas distintas será sin duda una de las novedades más destacadas de esta feria.

El contenedor compartimentado está dotado de una pared interna aislada. Se  fija en diferentes posiciones según la cantidad de carga para cada temperatura. Fijada en unos rieles, basta solo una persona para mover la pared en la posición requerida o para colocar contra el techo en caso que no haga falta. Esto último por ejemplo porque toda la mercancía va con la misma temperatura o porque se trata de carga seca. 

Unas canalizaciones especiales y unos sensores permiten que el aire frío del equipo de frío mantenga dos temperaturas diferentes en ambos compartimentos.

En la parte frontal se puede transportar productos ultra-congelados mientras que en la parte trasera (por donde están las puertas) se puede programar una temperatura entre 20 ºC negativo y 20 ºC positivo.

Aunque este contenedor compartimentado ofrezca al operador logístico la oportunidad de transportar carga de dos clientes distintos a la vez – por ejemplo queso y flores en un mismo contenedor – UNIT45 prevé que este contenedor bi-temperatura recibirá la mayor atención por parte de transportadores interesados en transportar dos o más productos a temperaturas diferentes al mismo destinario. Por ejemplo, un matadero de pollos que quiere transportar pollo congelado y fresco a la vez en el mismo contenedor o un supermercado que está interesado en una asortimento de productos paletizados con necesidad de mantenerlos a dos temperaturas distintas.

El sistema de doble compartimiento se puede instalar tanto en contenedores frigoríficos eléctricos como diesel-eléctricos aunque UNIT45 cree que habrá más demanda a la versión diesel-eléctrico por no depender de alimentación eléctrica externa. 

El contenedor frigorífico diesel-eléctrico ha sido diseñado antes de todo para un uso intermodal incluyendo el ferrocarril o para dejar el contenedor, montado en un portacontenedores o suelto, en lugares por donde no haya enchufe.

Los costes para transportes de larga distancia a temperatura controlada por carretera están subiendo cada día más pero hasta el día de hoy el ferrocarril no ha sido una alternativa realista porque muy pocos operadores de ferrocarril pueden suministrar alimentación eléctrica para contenedores frigoríficos eléctricos. 

El equipo diesel-eléctrico usado por UNIT45 tiene incorporado un depósito para 200 litros de gasoil para accionar el generador. Más que suficiente para traslados de larga recorrida por tren como de Italia a Rótterdam o de Rótterdam a Europa de Este.

